	EXTRACTOR INOX UNIVERSAL AUTOMATICO

	Tangencial de 6 cuadros, admite cuadros LAYENS, DADANT cuerpo de cria, DADANT  ALZA y  LANGSTROTH. 
Tambien esta disponible en sistema radial. Con una capacidad de 45 cuadros de alza Dadant 
MANUAL DE INSTRUCIONES:
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	· Fabricado completamente en acero inoxidable 1,5 mm, evacuacion total.

· Soldadura TIG, doble faja de refuerzo en INOX, salida de diametro 50mm.

· Chasis soporte en INOX, cestos INOX.

· Controles electronicos con mandos de membrana.
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	· Resuelve multitud de problemas derivados de manipular miel y mandos de maquinaria.

· Facil de limpiar en cada uso.

· Una simple presion con un solo dedo activa el ciclo de extraccion
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	· 4 sistemas de extracción para escoger.
· TANGENCIAL 3 TRAMOS CON REVERSION
· RADIAL 3 TRAMOS – REVERSION 1 TRAMO (ACABADO)

· REVERSIBLE 2 TRAM – REV -3 TRAMOS – REV TERCER TRAM.

· MANUAL 1 TRAMO UNIFORME.
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	· UN SISTEMA IDEAL DE EXTRACCION CON SOLO UNA PULSACION.
· En este caso esta seleccionada la reversible en 5 minutos,
este sistema hara lo siguiente: 1 tramo aceleración - 2 aceleracion – AUTOREVERSION -1 acel otra cara – 2 acel de esta – 3 acel o velocidad max – AUTOREVERSION – 3 acel max.  Parada automática. FINAL DE UN CICLO.
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	tel. 00 34 973 171032  
fax 00 34 973 170590
apijuneda@gmail.com  
www.apijuneda.com


